Tabella 3.3 Tabella 3.4
i .. i i i . i i i i Verde Nuovi edifici
Distanza minima tra asse pista e piazzole di attesa o posizioni attesa Distanze di separazione delle taxiway
 cod s s Pavimentazione flessibile pista di vol A base tecnica di ia e infrastrutture tecnich
- Numero di codice Distanze tra asse pista e asse delle taxiway traasse  |Distanza avimentazione flessibile pista di volo rea per base tecnica di compagnia e infrastrutture tecniche
Tipo di Pista ] , 3 4 Distanza taxiway e |lra
. manufatti, |manufatti e
memm\wwm Piste strumentali Piste non strumentali M,MW_WMW ¢ escluse vie |asse vie . ] ]
Non strumentale 30 m 40 m 75m 75m Numero di codice Numero di codice d'accesso | d'accesso Pavimentazione flessibile raccordi, vie di circolazione, piazzali operativi Nuovi varchi doganali
alle alle
1 2 3 4 1 2 3 4 piazzole piazzole
Strumentale non di precisione 40 m 40 m 75 m 75 m . . - RTI . . I . .
A 825 |825 375 47,5 23.75 16,25 19 Pavimentazione flessibile viabilita e ﬁN—.O—.—QQQ_ esterni Servizi Direzionali
Precisione Cat.l 60 m 60 m 90 m @O m B 87 87 42 52 33.5 21.5 16.5 o
C 168 03 44 o6 245 Pavimentazione rigida piazzali aeromobili Area mezzi di rampa
Precisione Cat.ll e Ill 90 m 90 m D 176|176 101|101 | 66.5 40.5 36
e 182.5 1075 | 80 475 425 Installazioni Militari Banchina
Solo decollo 30 m 40 m 75om 75om . .
F 190 115 | 97,5 57,5 50,5 ——o—— Sedime civile
Edifici esistenti —rrr Recinzione doganale
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Nuovi parcheggi
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