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Rete Illuminazione Pubblica

Manto d'usura cm 3

Binder (chiuso) cm 7

Massicciata stradale (Tout-Venant) cm 30

2,5%

2,5%

2,5%

Cunetta alla francese in cls Rck 20 cm 15x50

Cordonata in cls preconfezionato Rck 20 cm 15x25x100

2%

Fondazione cordonata in cls Rck 15 cm 15x25

0,
10 0,
03

0,25

0,
150,050,

10

0,
25

0,
03

0,40

0.
500,
15

0,
03

0,
10

0,15

0,
08

0,
30

0,
10

0,
24

Battuto di sottofondo in cls Rck 15 cm 10

Cunetta alla francese in cls Rck 20 cm 15x50

Pavimentazione marciapiede in pietrini di cemento cm 20x20 o 25x25

Massicciata stradale (Tout-Venant) cm 30

Binder (chiuso) cm 7

Massicciata stradale cm 10

Cordonata marciapiede in cls preconfezionato Rck 20 cm 15x25x100

Fondazione cordonata in cls Rck 15 cm 15x25

Manto d'usura cm 3

Malta cementizia cm 3

Sottofondo costituito da sabbia di cava cm 10

Pendenza = 2.50%

2%

2,5%

2,5%

Manto d'usura cm 3

Binder (chiuso) cm 7

Massicciata stradale (Tout-Venant) cm 30

Cunetta alla francese in cls Rck 20 cm 15x50

Manto d'usura cm 3

Binder (chiuso) cm 7

Massicciata stradale (Tout-Venant) cm 30

Cordonata in cls preconfezionato Rck 20 cm 15x25x100

Fondazione cordonata in cls Rck 15 cm 15x25

cm 40

10
VA

R
10

H
 V

AR

H
 V

AR
0,

10
0,

10

cm 40

VA
R

Calcestruzzo RBK 150

Reinterro con sabbia di cava

Tubo in PVC Ø 82

Reinterro con sabbia di cava

Massetto in cls Rbk 150 cm 20

Manto di usura cm 3

Asfalto esistente

Letto, rinfianco e ricoprimento in sabbia

Tubo in pvc Ø 82   

SEZ. A-A

A A

PIANTA

Chiusino in ghisa

Pozzetto prefabbricato

Rinfianco in cls

A A

SEZIONE A-APIANTA

Cavidotto

in resina termoplastica

Pozzetto prefabbricato in cls

Rinfianco in cls

Cavidotto

ad elevata resistenza

Collare in calcestruzzo

Tubo in PVC o in calcestruzzo

Palo in acciaio

Riempimento con sabbia costipata

Basamento di fondazione in calcestruzzo

Foro di drenaggio

Linea di alimentazione

N

F

All'armatura

Particolare di derivazione in pozzetto

Morsetto a compressione o a mantello

Muffola a nastro autoagglomerante protetto da

guaina termorestringente

Scala 1:20

Linea di alimentazione

CARATTERISTICHE GENERALI

Classe isolamento II

Grado di protezione vano accessori

IP44

Grado di protezione vano lampada

IP66

Pozzetto di derivazione 

Pozzetto di derivazione a base palo

P

Rete di illuminazione pubblica esistente

Cavidotto corrugato in Pvc Ø 100 mm esterno, spessore 5mm

Sostegno per IP a due corpi illuminanti

AEC due VP da 150 W ai vapori di SAP

0.80

1,
00N

F

1
5

L = VARIABILE DA 3.00 A 5.00 MT

1
3

5

200200

CORDONATE DI PIATTO

_MURO RECINZIONE_

P=5%MAX

P=5%MAX

P
=

1
%

P
=

1
%

P
=

1
%

_INGRESSO CARRABILE O PEDONALE_

_MURO RECINZIONE_

_ASFALTO_

Rete elettrosaldata

maglia 10 X 10 cm

diametro 9.00 mm

cls rck 30 cm 20

tout-venant cm 30

cordonata in cls vibrato

15X25X100 cm

cls rck 30 cm 20

cls rck 30 cm 20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Fusibile

Optional

Alimentazione 230V

Cablaggi speciali Su richiesta: biregime-Elettronico

Accenditore
A sovrapposizione

Potenza Kaos 1 100 W SHP/MHL

COMUNE DI ELMAS

Cliente

Impresa

Direttore LL

Comune

U.S.L.

VV.F.

Regione

Soprintendenza

1: 4.000

1: 2.000

1: 1.000

1:    500

1:    200

1:    100

1:      50

1:      20

1:      10

Varie

stato di rilievo

stato di progetto

esterni

interni

calcoli

Illuminazione

Viabilità

Fognario

Meteoriche

Prima pioggia

sonoro

telefonico - cpu

allarme

Inquadramento

Piante

Prospetti

Sezioni

Assonometrie

Adeg. L. 13/89

Planivolumetrico

Particolari

QUESTO ELABORATO  GRAFICO  DEVE ESSERE LETTO UNITAMENTE  AD ALTRI  ELABORATI GRAFICI  E/O  DESCRIZIONI.

TUTTI  I  DIRITTI DI RIPRODUZIONE DEL PRESENTE ELABORATO SONO RISERVATI,  INFATTI SENZA  L' AUTORIZZAZIONE FORMALE   DELL'

AUTORE   IL  PRESENTE   ELABORATO  NON   POTRA'  ESSERE  UTILIZZATO  PER  LA  REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO RAPPRESENTATO, NE'

VENIRE COMUNICATO A TERZI O RIPRODOTTO.

PROGETTISTA

Progettista

Banca

Idrico

PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPRIETA'

Gi.Bi. Costruzioni S.R.L.

Via Carloforte, 60 - Cagliari

PROPONENTE

ING. MARIO DAL MOLIN

VIA CANELLES N.4 - CAGLIARI

info@mariodalmolin.com

TEL. 070 673131

FAX 070 684642

Francesco Pusceddu

Via Dell'Acqua Buona, 58 - Elmas

Anna Rita Pusceddu

Via Dell'Acqua Buona, 60 - Elmas

Marisa Sitzia

Via Tavolara, 6 - Elmas

PERMESSO DI COSTRUIRE

CONVENZIONATO

 ex art. 21, commi 2-quinquies e 2-septies, della L.R. 22/12/1989, n. 45

 RELATIVO ALL'INTERO COMPARTO G1.14 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI

URBANIZZAZIONE E DELL'EDIFICIO DEL LOTTO B1, SITO NELLA VIA SULCITANA, snc IN LOCALITA'

ECCA SU GUREU, DATO DALL'UNIONE DI QUATTRO MAPPALI (FG.3, MAPP. 1393, 1396, 1400, 1402)

DELLA SUPERFICIE CATASTALE TOTALE DI mq 30,246 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI PUSCEDDU

FRANCESCO,  PUSCEDDU ANNA RITA E  SITZIA MARISA.
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PIANTA E SEZIONE STRADALE Scala 1:500

N
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NO
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Particolari Costruttivi

Corpo illuminante Led tipo Itao - Scala 1:10

 SEZIONE ROTONDA Scala 1:500

Particolari Costruttivi Marciapiede - scivoli abbattimento barriere architettoniche

Particolari Costruttivi strada

Pianta Sezione A_A

Legenda

Torre faro tipo Babel

VIABILITA' E

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

FEBBRAIO 2021
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LOTTIZZAZIONE

OPERE PUBBLICHE

RETE ACQUE METEORICHE
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