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 MODULI FOTOVOLTAICI MANTO DI COPERTURA LAMIERA GRECATA
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CANALINA CAVI 

IMPIANTI FOTOVOLTAICO

VEDI PARTICOLARI

LAMIERA GRECATA
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SCALA PER ACCESSO IMPIANTI  IN

COPERTURA

SOLAIO DI SEPARAZIONE

DA LOCALI AL PIANO

TERRA R.E.I. 60

UNITA' ESTERNA

IMPIANTO VRV

Peso > 900 kg

POSIZIONE INVERTER,

MISURATORE FISCALE E QUADRO,

COMPRESO PENSILINA A

PROTEZIONE CONTRO LA

PIOGGIA BATTENTE

PARAPETTO ANTICADUTA IN

TUBI DI ACCIAIO

1
.
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0

1.19 min.1.00 1.19

(min.1.20)

UNITA' ESTERNA COMPATTA

BANCHI FRIGO

(COMPLETA DI RADIATORI E POMPE)

P = 1.430 kg / appoggio su binari

UNITA' ESTERNA COMPATTA

CELLE

(COMPLETA DI RADIATORI E POMPE)

P = 1.430 kg / appoggio su binari
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CANALE DI GRONDA LUCERNARI
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RUBINETTO ANTIGELO CON

SEDE VALVOLA ALL'INTERNO

DEL MURO

CAMINO IMPIANTO DI

VENTILAZIONE

RIPRESA ARIA

CAMINO IMPIANTO DI

VENTILAZIONE

RIPRESA ARIA
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SEPARAZIONE

VERTICALE DEI

COMPARTIMENTI

SOTTOSTANTI

SEPARAZIONE

VERTICALE DEI

COMPARTIMENTI

SOTTOSTANTI

SEPARAZIONE

VERTICALE DEI

COMPARTIMENTI

SOTTOSTANTI

SEPARAZIONE

VERTICALE DEI

COMPARTIMENTI

SOTTOSTANTI

CAMINO IMPIANTO DI

VENTILAZIONE

ESPULSIONE ARIA

CAMINO IMPIANTO

CAPPA ROSTICCERIA

ESPULSIONE ARIA

Filiale connessa in BT:

posizione QFTV-DC, inverter,

QFTV-AC, misuratore fiscale , QDDI,

compreso pensilina a protezione

contro la pioggia battente

Filiale connessa in MT:

posizione QFTV-DC, inverter,

QFTV-AC.

In cabina MT QDDI e in locale misure

contatore produzione

LEGENDA

MODULO FOTOVOLTAICO

STRINGA PER COLLEGAMENTO

SCALA ALLA MARINARA

PANNELLI FOTOVOLTAICI

FASCIA DI RISPETTO (1m)

INVERTER DI STRINGA

CON SBARCO

INV

KIT TERMINALE:

(PIASTRA + VITE + MOLLA + DADO)

VITI ESISTENTI DI COPERTURA

IN ACCIAIO INOX CON GUARNIZIONI

STRUTTURA DI SUPPORTO

MODULI FOTOVOLTAICI 

CARTELLO INDICATORE PERICOLO

CAVI IN TENSIONE

INVERTER

TIPO ABB TRIO 20,0 KW - TL-OUTD

POTENZA NOMINALE AC: 20,0 kW

TENSIONE NOMINALE IN INGRESSO DC: 440-800 V

TENSIONE DI INGRESSO MAX: 1000V

CORRENTE MASSIMA IN ENTRATA: 30A

NUMERO DI MPPT : 2

TENSIONE LATO AC: 400V

SENZA TRASFORMATORE

GRADO DI PROTEZIONE IP66

MISURE E PESO (H-L-P): 1061x702x292 mm - 70 Kg

MODULO FOTOVOLTAICO

TIPO SOLAR WORD  250W

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA SILICIO POLICRISTALLINO

POTENZA MASSIMA EROGABILE: 250 Wp

TENSIONE NOMINALE (Vmp): 30,5V

TENSIONE A VUOTO (Voc): 37,6V

TENSIONE MASSIMA: 1000V

CORRENTE NOMINALE (Imp): 8,27A

CORRENTE DI CORTOCIRCUITO: 8,81A

TEMP. OPERATIVE AMBIENTE -25/+60°c

REAZIONE AL FUOCO: CLASSE 1
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Sormonto minimo 

TEGOLO C.A.P.

SCHEMA DI FISSAGGIO

SCALA 1:20

Telo nylon

Lamiera gracata L=1 mt

Pannello FV

Fissaggio della struttura di supporto moduli FV

ai profili "omega" mediante viti in acciaio inox autofilettanti

diam. min. 4,8 mm passo max. 100cm complete di guarnizione

 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

COMUNE DI ELMAS

Cliente

Impresa

Direttore LL

Comune

U.S.L.

VV.F.

Regione

Soprintendenza

1: 4.000

1: 2.000

1: 1.000

1:    500

1:    200

1:    100

1:      50

1:      20

1:      10

Varie

stato di rilievo

stato di progetto

esterni

interni

calcoli

illuminazione

elettrico - prese

Climatizzazione

fumi

antincendio

sonoro

telefonico - cpu

fotovoltaico

Inquadramento

Piante

Prospetti

Sezioni

Assonometrie

Adeg. L. 13/89

Planivolumetrico

Particolari

QUESTO ELABORATO  GRAFICO  DEVE ESSERE LETTO UNITAMENTE  AD ALTRI  ELABORATI GRAFICI  E/O  DESCRIZIONI.

TUTTI  I  DIRITTI DI RIPRODUZIONE DEL PRESENTE ELABORATO SONO RISERVATI,  INFATTI SENZA  L' AUTORIZZAZIONE FORMALE   DELL'

AUTORE   IL  PRESENTE   ELABORATO  NON   POTRA'  ESSERE  UTILIZZATO  PER  LA  REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO RAPPRESENTATO, NE'

VENIRE COMUNICATO A TERZI O RIPRODOTTO.

PROGETTISTA

Progettista

Banca

emergenze

PROVINCIA DI CAGLIARI

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PROPRIETA'

Gi.Bi. Costruzioni S.R.L.

Via Carloforte, 60 - Cagliari

PROPONENTE

ING. MARIO DAL MOLIN

VIA CANELLES N.4 - CAGLIARI

info@mariodalmolin.com

TEL. 070 673131

FAX 070 684642

Francesco Pusceddu

Via Dell'Acqua Buona, 58 - Elmas

Anna Rita Pusceddu

Via Dell'Acqua Buona, 60 - Elmas

Marisa Sitzia

Via Tavolara, 6 - Elmas

PIANTA LOTTO B1 - PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - SCALA 1:100

B1_09

B1_09

LOTTO B1

PROGETTO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PERMESSO DI COSTRUIRE

CONVENZIONATO

 ex art. 21, commi 2-quinquies e 2-septies, della L.R. 22/12/1989, n. 45

 RELATIVO ALL'INTERO COMPARTO G1.14 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI

URBANIZZAZIONE E DELL'EDIFICIO DEL LOTTO B1, SITO NELLA VIA SULCITANA, snc IN LOCALITA'

ECCA SU GUREU, DATO DALL'UNIONE DI QUATTRO MAPPALI (FG.3, MAPP. 1393, 1396, 1400, 1402)

DELLA SUPERFICIE CATASTALE TOTALE DI mq 30,246 DI PROPRIETA' DEI SIGNORI PUSCEDDU

FRANCESCO,  PUSCEDDU ANNA RITA E  SITZIA MARISA.
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